Mobiles Klimagerat

AirBlue GAM 15 ECO

Highlights

= Fir Raumvolumen bis zu 170 m3

= Naturliches & umweltfreundliches Kaltemittel
= Entfeuchtungsfunktion

= |Uftungsfunktion

®  Steckerfertig

= Automatikfunktion

= 3 |Ufterstufen

= |R-Fernbedienung

= ON/OFF-Timer
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Monoblock-Klimagerdt in modernem Design und groBer
Kiihlleistung von mehr als 5 kW zur Innenaufstellung.
Neben dem reinen Kuhlbetrieb kann das Gerat auch zur
Entfeuchtung und Liftung eingesetzt werden.

Der duBerst gerduscharme Lufter ist 3-stufig schaltbar.
Das im Kuhl- oder Entfeuchtungsbetrieb anfallende Kon-
densat wird verdampft und mit der Abluft nach auBBen
geleitet, die regelmdaBige Entleerung eines Kondensat-
tanks entfdllt somit.

Der AirBlue GAM 15 ECO kann mit der mitgelieferten
Infrarotfernbedienung bedient und programmiert wer-
den. Das mobile Klimagerat wird mit dem natdrlichen
Kaltemittel R290 betrieben, es handelt sich hier um ein
rein natlrliches Gas, welches keine Gifte oder sch&ad-
liche Stoffe enthalt. Zur Klimatisierung von Buro- oder
Privatrdumen bis ca. 170 m?®.
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Mobiles Klimagerdt

GAM 15 ECO

Kuhlleistung kW 5,20
Fur Raumvolumen bis ca. m3 170
Leistungsaufnahme kW 2,00
Stundlicher Stromverbrauch kWh/h 2,00
Stromverbrauch bei 500 h/a kWh 1.000
Energieeffizienzklasse A
EnergieefiizienzgréBe EER/COP 2,60
Entfeuchtungsleistung I/h 2,20
Schalldruckpegel 1) (N/M/H) dB(A) 53/54/55
Schallleistungspegel dB(A) 65
Spannungsversorgung V/~/Hz 230/1/50
Abmessungen (H/B/T) mm 768/490/376
Gewicht kg 36,0
Abluftschlauch Lange/Durchmesser mm 1.500/160
Luftvolumenstrom (N/M/H) m3/h 600/650/680
Ké&ltemittel/GWP kgCO,eq. R290/3
Kaltemittelinhalt kg 0,30
Betriebsbereich Innen °C 16 bis 31
Betriebsbereich AuBen °C 18 bis 35
Farbe weil3
Artikel-Nr. 2616037
Zubehér GAM 15 ECO

Wanddurchfhrung Art.-Nr. 2529507
Hot Air Stop (Fensterabdichtung) Art.-Nr. 2586710
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AirBlue GAM 15 ECO

kWh/60min*
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1) Schalldruck gemessen im Freifeld bei 1 m Abstand
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